
PROFESJONALNY lakierowany regał
NIEBIESKO-POMARAŃCZOWY



PROFESJONALNY regał
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Potrzebne narzędzia: Gumowy młotek: 

A

1 Załóż plastikowe nóżki F na stojaki A.
2 Złóż oba końce, najpierw A i B, 
zaczynając od góry.

3 Zbij razem gumowym młotkiem.
4  Połącz oba końce za pomocą 
pomarańczowych poprzeczek C. 
5 Dodaj wsporniki pod półki D.
6 Dodaj półki E.
7 Załóż plastikowe nóżki na stojaki G.

Podczas montażu 
tego regału zalecamy 
używanie rękawic 
ochronnych i okularów.
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1 poprzeczka dla mniejszej szerokości
2 lub więcej poprzeczek dla większej 
   szerokości
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A B Boczne poprzeczki
2 poprzeczki na półkę

C Przednie i tylne
poprzeczki

D Wsporniki pod półki

1 wspornik na półkę przy węższych półkach
2 wsporniki na półkę przy szerszych półkach

E Półki

F Plastikowe nóżki

1 płyta na półkę

2 poprzeczki na półkę

Cięższe przedmioty przechowuj
na dolnych półkach

Nie wspinaj
się na regał!

Upewnij się, że
regał stoi na

równej podłodze

Półki trzymaj w
suchym miejscu

Zaleca się mocowanie
łączników więcej

niż jedną zaczepką

ZAWARTOŚĆ opakowania
Słupki

Regał z 4 półkami - 1680 mm Wysokości
Regał z 4 półkami - 1800 mm Wysokości
Regał z 5 półkami - 2160 mm Wysokości

BEZPIECZEŃSTWO


